
ET AKUSTISK KUNSTVÆRK 

BeoLab 18 er tænkt som en exceptionel lydsøjle og byder  
på en raffineret fusion af godt håndværk og imponerende 

ydeevne. Højttaleren er inspireret af den legendariske 
BeoLab 8000 højttaler og fremstillet af udsøgte materialer  

med et kompromisløst fokus på detaljen. En hyldest  
til den klassiske silhuet, der når nye højder i lyden.  

Med Immaculate Wireless Sound kræver opsætning af  
BeoLab 18 kun ét strømkabel pr. højttaler, før du kan  

læne dig tilbage og nyde den sublime lyd.

BEOLAB 18
Ikonisk design med stor lyd
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SPECIFIKATIONER

Design Placeringsmuligheder Vægt

Torsten Valeur 
David Lewis Designers

Vægbeslag eller gulvstand 8,5 kg

Højttalerenheder Forstærkere Trådløs kompatibilitet

1 × 3/4" diskantenhed
1 × 6" basenhed

160 watt, klasse D, diskant
160 watt, klasse D, bas

BeoVision 11, BeoVision 14, BeoVision Avant, 
BeoSound Moment, BeoLab Transmitter 1 og alle 
WiSA-kompatible tv eller AV-systemer.

Muligheder for brugertilpasning

Lameller:

Ahorn Eg Valnød Sort Hvid

Aluminiumskabinet:

Naturlig Sort Messingtone

Vægbeslag: Naturlig og sort
Gulvstand: Sort

Naturlig Sort

FUNKTIONER Acoustic Lens Technology (ALT)
Ved hjælp af den avancerede Acoustic Lens Technology spredes de højeste 
frekvenser i en 180 graders vinkel, så lyden i området foran højttalerne bliver  
mere ensartet, og du får en optimal musikoplevelse, uanset hvor du befinder dig.

Adaptive Bass Linearisation (ABL)
Tilpasser løbende basgengivelsen efter indgangssignalet, så der opnås en markant 
stærkere bas, uden at basenheden beskadiges.

Rumtilpasning
En omskifter med tre indstillinger regulerer basgengivelsen efter højttalerens 
placering i rummet.

Termisk beskyttelse
Højttalerenhedernes temperatur overvåges konstant for at sikre optimal ydelse.

Line-registrering
Automatisk tænd/sluk – til tilslutning af udstyr af et andet mærke.

Tilslutninger
• 2 x Power Link (RJ45)
•   1 x RCA (L/R)
•   1 x TOSLINK 

 - ind: Samplinghastighed 32k, 44,1k, 48k eller 96 k/PCM 16-24 bit 
 – ud: Samplinghastighed: 48k/PCM 24 bit
• Trådløst Power Link

bang-olufsen.com/da/beolab18MÅL
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